MJ- CAP| 03/]05/ 2023| CONTRATTO 9

Repertorio n. del

MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE.
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VAR ETpERRD

OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Grande progetto per la valo-

rizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus - : “Lavori di ri-|.

&

strutturazione e risanamento conservativo parziale, allestimento di centri di ricerca

e di spazi per la realizzazione di seminari e conferenza, restauro e risanamento

conservativo” — Palazzo Colletta - Bilancio 2021 Capitolo 2.1.1.010 Art.

2.02.03.06.001/G del Grande Progetto per la valorizzazione del Museo ¢ Real Bosco

di Capodimonte — Campus — Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali D.M.

n.240/2019 - Importo complessivo intervento € 1.000.000,00 (dicesi euro un milio-

ne/00) — Importo per i lavori a base d’asta € 863.593,80 (dicasi euro ottocentoses-

santatremilacinquecentonovantatre/80), di cui € 17.500,31 (diciassettemilacinque-

cento/31) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

22 015923 161 0

CUP-F69G19000650001 - CIG - 894210172E

P A A A A A A A N NN A

Provvedimento del RUP di approvazione di variante assestamento del 29 marzo

2023,

IMPRESA: CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc.Cons. ar.l. con sede in via Car-

doni n. 2, San Leucio del Sannio (BN) CF e PIVA 01375260625, impresa consorzia-

ta esecutrice, VINCENZO MODUGNO s.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Via

Roma, n. 50, CAP 80035 Capua (CE), CF e P.IVA 01600330615.

CONTRATTO: MIC MU-CAP|16/02/2022| 7- Importo complessivo al netto del ri-

basso £ 797.006,24 (settecentonovantasettemilaesei/24) di cui € 17.500,31 (dicias-

settemilacinquecento/31) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per oneri della

sicurezza e oltre iva pari a € 109.550,69 (centonovemilacinquecentocinquanta/69)
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per un importo complessivo di € 906.556,93 (novecentoseimilacinquecentocingquan-

tase1/93):

R.U.P.:_arch. Anna (“npnqnn (nm‘rptn Direttoriale repprtnrin decreti MIBAC-MU-

CAPn. 186 del 23/06/2020)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

che con decreto direttoriale MU-CAP n. 286 del 04/10/2021 veniva approvato il

progetto esecutivo di importo complessivo di € 1.000.000.00 (dicasi euro un mi-

lione/00) per I’'Intervento di “Lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo

parziale, allestimento di centri di ricerca e di spazi per la realizzazione di seminari

e conferenza, restauro e risanamento conservativo’ — Palazzo Colletta;

— con Determina a contrarre MU-CAP del 14/10/2021 n. 192. che recepiva

integralmente la proposta del Rup MIC MU-CAP_UOS8 n.3503 del 12/10/2021

veniva avviata ]a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c-bis), D.Igs. n

50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo Mepa, per I’affidamento dei lavori di cui al contratto

de quo (mediante RDO n. 2888405):

— che con Determina MU-CAP n. 274 del 09/12/2021 si procedeva

all’aggiudicazione nei confronti del CONSORZIO STABILE GANOSIS

Soc.Cons. a r.l. con sede in via Cardoni n. 2, San Leucio del Sannio (BN) CF e

PIVA 01375260625, e dell’impresa consorziata esecutrice, VINCENZO

MODUGNO s.r.l. Costruzioni e Restauri con sede in Via Roma, n. 50, CAP

80035 Capua (CE), CF e P.IVA 01600330615;

— che con contratto rep. 7 del 16/02/2022 venivano affidati 1 “Lavori di ristruttura-

zione e risanamento conservativo parziale, allestimento di centri di ricerca e di

spazi per la realizzazione di seminari e conferenza, restauro e risanamento
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v ”
conservative” — Palazzo Colletta;

— che in corso d’nppra, il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessita di proce=

dere ad una perizia di assestamento relativa ai lavori in oggetto, ai sensi dell’art

8 comma 7 del D M. 49/2018 nei limiti dell’importo originario;

— che, pertanto, si sono rese necessarie, modifiche non sostanziali rispetto a quanto

0 1 22 015923 158 5

TR

previsto nel progetto originario, posto a base di gara;

— che, a seguito di ordine di servizio n° 1 del 22.03.2022 nel corso dei lavori si so-

no rese necessarie delle modifiche agli infissi. Essi sono stati completati con gli

scuri in legno di castagno, costituiti da intelaiatura perimetrale in legno massello

di castagno avente sezione pari a mm 70x25, specchiatura bugnata in legno con

doppio compensato, completi di cerniera e nottolino di chiusura in ottone, instal-

0 1 22 015923 160 9

late sulla faccia interna dell'infisso, laccato RAL 1013 e hanno conservato le

stesse prestazioni di progetto;

— che in data 22.03.2022 veniva redatto un verbale di concordamento dei nuovi

prezzin® 1;

— che a seguito agli accordi stipulati tra il Museo di Capodimonte e 1’Universita

Federico II con il “Protocollo d’intesa” MIC_MU-CAP n. 9 del 06.10.2020, dal

Decreto MIC_MU-CAP n. 284 del 10.09.2020 e dal Decreto n.79 del 22.03.2019

in base al quale ¢ stata definita nel dettaglio la destinazione d’uso della parte

dell’edificio oggetto di intervento, che sara destinata ad attivita didattiche e di

formazione finalizzate alla digitalizzazione delle opere d’arte e pertanto aperta

alla pubblica fruizione, nel corso dei lavori si sono rese necessarie delle modifi-

che relative all’ ascensore il quale € stato sostituito con uno a doppia porta di in-

gresso contrapposta in modo che, al piano terra con un ingresso diretto all’

ascensore |’accessibilita fosse facilitata per le persone con difficoltd motorie e
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per le_ manovre delle sedie a rotelle per motivi di sicurezza. Pertanto stati diqpn_

stiil tamponamento dpll’apeﬁnm gi;‘u esistente con blocchi di tufo a formare pa-

rete portante e con ammorsamento per ricostituire la continuitd muraria per la

realizzazione del nuovo vano di apertura per consentire I’ingresso_diretto

all’ascensore al piano terra, mediante il nuovo vano di apertura con cerchiatura e

rinforzo della parete ed interventi di risanamento delle putrelle in ferro costi-

tuenti la struttura portante del solaio del piano superiore.

Inoltre vista la natura polifunzionale dell’edificio, che comporta la possibilita di

utilizzo delle strumentazioni piu sofisticate da parte di un’utenza pit ampia (co-

me il sistema di illuminazione, basato su un sistema domotico), al fine di ottene-

re una maggiore versatilita di utilizzo e sicurezza a seconda della diversa tipolo-

gia di utenza, per perseguire 1’obiettivo di ottenere un maggiore livello di sicu-

rezza generale si sono disposte implementazioni riguardanti I’impianto elettrico

e del sistema di connettivita e della rete lan: mediante la dotazione di apertura

controllata con scheda magnetica (badge) in corrispondenza degli ingressi sui

portoni esterni, portoncini blindati; la realizzazione di un impianto antifurto;

’aggiunta di interruttori ad utilizzo manuale nei diversi ambienti; la predisposi-

zione di “punti access point” per potenziare la connettivita in tutti gli ambient;

nuovi punti presa per ’installazione di monitor nell’aula laboratorio e nelle sale

accoglienza e un punto proiettore nella sala congressi; 1’aggiunta di un interrut-

tore a raggi infrarossi passivi a risparmio energetico nell’ ambiente del bagno;

- che in data 24.07.2022 veniva redatto 1’ordine di servizio n°2 che dispone

quanto sopra descritto;

- che in data 24.07.2022 veniva redatto un verbale di concordamento dei nuovi

prezzi n° 2;

Pag. 4 di7




— 1n-data 29 marzo 2023 il RUP approvava con nppnqifn prnvvpdimpnfn la ppri7i2

£222 POV

di assestamento n°1 CUP: F69G19000650001;

— che la suddetta peri7ia non ha modificato "importo contrattuale e le variazioni

delle singole categorie rientrano nei limiti di legge; né altera la fiinzionalita

dell’opera né varia la superficie di intervento e mantiene completamente inalte-

rato 1’obiettivo complessivo del progetto iniziale del lotto funzionale originario;

— che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale oltre quelli

concordati con i verbali di concordamento di nuovi prezzi n°l del 22 marzo

2022 e n® 2 del 24.07.2022 allegati al presente atto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Da un parte il dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia) il

29.04.1955, C.F. BLL SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Ca-

podimonte, C.F. 95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della

Cultura, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2,

80131 Napoli, di seguito indicato anche come “Stazione Appaltante” o “Ammini-

strazione” o0 “S.A.”;

dall’altra I’impresa assuntrice dei lavori I’impresa aggiudicataria dei lavori il Con-

sorzio Stabile Ganosis soc. Cons. a R.L con sede in San Leucio del Sannio (BN) alla

Via Cardoni n°2, CF e P.Iva 01375260625 in persona del legale rappresentante e

presidente Iannace Eleonora C.F_ di seguito anche “Impre-

sa”, “Contraente”, “Appaltatore” o “0O.E.”;

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazini

derivanti dal presente contratto convengono quanto segue:

ART 1

L’Impresa, con il presente atto, dopo aver preso visione della perizia di assestamento
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suddetta e tenuto conto dei verbali di concordamento di nuovi prezzi, assume

I’impegno di accettare 1’esecuzione, senza eccezione alcuna, delle variazioni riscon-

trate nelle singole categorie di lavoro previste nella perizia di assestamento n°1 CUP

: F69G19000650001, approvata, che forma parte integrale e sostanziale del presente

atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni

contenute nel contratto del 16/02/2022 rep. 7. L’impresa accetta, pertanto, di esegui-

re le nuove lavorazioni come da verbale di concordamento prezzi e perizia di asse-

stamento che anche se non materialmente allegati formano parte integrale e sostan-

ziale del presente atto.

ART 2

L’impresa prende atto che la perizia di asssestamento n° 1 CUP: F69G19000650001

non modifica I’importo contrattuale del contratto sottoscritto, per cui I’importo totale

complessivo dei lavori di che trattasi, come da contratto rep.7 del 16/02/2022, am-

monta ad € 797.006,24 (settecentonovantasettemilaesei/24) oltre iva pari a €

109.550,69 (centonovemilacinquecentocinquanta/69) per un importo complessivo di

€ 906.556,93 (novecentoseimilaconquecentocinquantasei/93).

ART. 3

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi allegati nell’elenco

prezzi, sui quali importo sara applicato il ribasso d’asta del 7,87% previsto nel con-

tratto principale.

ART. 4

L’esecuzione degi interventi di cui alla perizia di assestamento modifica il termine

per ultimazione dei lavori di 30 gg. oltre quelli previsti nel contratto principale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al contratto rep. 7

del 16/02/2022 e agli allegati in esso richiamati.
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ART. 5

Il presente atto & fin d’ora impegnativo per I’Impresa, mentre lo sara per la Stazione

Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Si allega naterialmente al presente contratto 1’Elenco prezzi; resta inteso che anche

se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente con-

tratto:

1) Ordine di servizio n° 1 del 22 marzo 2022;

2) Verbale concordamento nuovi prezzi del del 22 marzo 2022;

3) Ordine di servizio n° 2 del 24 luglio 2022,

4) Verbale concordamento nuovi prezzi del 24 luglio 2022;

5) Provvedimento del rup di approvazione perizia di assestamento del 29 marzo

2023;

6)relazione tecnica di assestamento;

7) elaborati tecnici della perizia di assestamento;

8) tutti gli atti richiamati;

11 presente atto composto da n. 17 pagine numerate (compreso elenco nuovi prezzi) a

video ¢€ redatto e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione

in modalita elettronica e con firma digitale.

Consorzio stabile ganosis Soc.Cons. ar.l. Il Direttore del Museo e Real Bosco di

sign.ra lannace Eleonora Capodimonte

Dott. Sylvain Bellenger
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MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | "PALAZZO COLLETTA - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO CONSERVATIVO PARZIALE. ALLESTIMENTO DI
CENTRI DI RICERCA E DI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI
SEMINARI E CONFERENZE. RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO- GRANDE PROGETTO"- Importo intervento €
1.000.000,00

PROGETTO DI ASSESTAMENTO 01

CUP F69G 19000650001

COMMITTENTE:| MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
A.02.040.410.a

Nr. 2
A.10.010.001.2

Nr. 3
A.10.010.090.a

Nr. 4
A.10.010.100.a

Nr. 5
ANO022

Nr. 6
ANO023

Nr.7
ANO024

Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto
quanto non & da asportare. La spicconatura sara eseguita con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida del
restauratore, tutte le parti demolite saranno opportunamente documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso la
discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50

euro (ventiuno/56)

Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed
eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti nell' intonaco. I sali di carbonati pi
resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi

euro (centoventisei/72)

Reintcgrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle
esistenti o similare e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
euro (centoquattordici/60)

Consolidamento e¢/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% c/o cere in
emulsione acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
euro (novantauno/13)

Chiusura di un vano porta presente nel locale a piano terra delle dimensione di circa ml 1.25x0.60x2.20, da escguirsi prima
della realizzazione del nuovo vano porta di ingresso all'ascensore, mediante: 1) Demolizione de/l'intonaco esistente sia sui
prospetti interni ed esterni della parete interessata, nonché di quello presente negli squarci; 2) Demolizione delle parti
instabili della muratura esistente deteriorata o priva di malta; 3) Rimozione della pavimentazione esistente nel vano porta ¢
rimozione di eventuali masselli al fine di portare a nudo la muratura; 4) realizzazione della chiusura con muratura listata e
malta di cemento (tipo Fassa BartoloMM3) realizzata con blocchi di tufo giallo delle dimensioni 40x25x12 posti in opera di
piatto (lato 12) su due filari e un filare alzato (lato 25) alternati con un filare di mattoni pieni pressati delle dimensioni
12.5x25x%5.5, il tutto da ripetersi fino al raggiungimento della quota della piattabanda in ferro esistente: 5) La nuova muratura
dovra essere realizzata con il sistema del cuci e scusi nei tratti di collegamento della nuova e vecchia muratura, ovvero
dovranno essere realizzate idonee ammorsature alternate, previo taglio a forza della vecchia muratura al fine di permettere
l'inserimento della nuova muratura allinterno della vecchia; 6) Incassatura della nuova muratura realizzata (da eseguirsi dopo
l'avvenuto ritiro e essiccazione della malta costituente i giunti della nuova muratura. Quindi dopo almeno tre giorni dal
completamento della chiusura) mediante apposizione forzata, con ausilio di idonea mazzetta, di scaglie di mattoni a forma di
cuneo con malta di cemento antiritiro Tixtropica (Tipo MAPEI Mapegrout). Nel prezzo sono compresi gli oneri per il
trasporto al sito di carico dei materiali di risulta, il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto a discarica (compresi gli oneri di
discarica) ed eventuali esecuzione di analisi del materiale smaltito. Compreso ancora eventuali puntellature, se necessarie, €
tutto quanto altro occorra per dare la chiusura del vano effettuata e perfetta regola d'arte

euro (milleduecento/00)

Realizzazione al piano terra del nuovo vano di accesso allascensore delle dimensioni utili di ml 1.36x ml 2.00 da realizzarsi
mediante: 1) Puntellatura delle strutture verticali ed orizzontali che gravano sul setto murario oggetto di intervento
puntellatura realizzata con cristi in ferro, tubi e giunti con idonei appoggi realizzati con tavole in legno, al fine di scaricare per
quanto possibile lo sgravio dai pesi del setto murario e permettere in sicurezza le successive lavorazioni; 2) Eliminazione
dell'intonaco presente sulle due facciate della parete; preconsolidamento della muratura, da eseguirsi prima dell'apertura della
breccia, da realizzarsi mediante scamitura dei giunti sui due lati della parete, con eliminazione delle malte incoerenti,
successivo lavaggio della muratura con acqua a bassa pressione, rabboccatura e stilature dei giunti della vecchia muratura
(quindi intervento da non realizzarsi sulla nuova muratura del vano precedentemente chiuso) con malta di cemento tipo
(EMACO S55); 3) Apertura di breccia nella muratura di tufo delle dimensioni di ml 1.60x 2.50, da realizzarsi mediante
taglio a forza della muratura, avendo cura di realizzarla a tratti partendo dall'alto fino a raggiungere quota terra; 4)
Consolidamento dei giunti della muratura degli squarci previa apertura dei giunti e successiva rabboccatura e stilatura dei
giunti con cemento tipo (EMACO S50) successivo consolidamento degli squarci del vano verticale ed orizzontale mediante la
posa in opera di retebidirezionale di Basalto tipo (MAPEI Mapegrid B 250) ancorata alla muratura con perni ad espansione in
PVC e con successivo strato dello spessore di almeno 3 cm di cemento tipo (EMACO S55); 5) Realizzazione di cordolo di
appoggio in conglomerato cementizio armato delle dimensioni 160x55 spessore 20 armato con 6 filanti tre superiori e tre
inferiori del diametro di mm 16 e staffe del diametro di mm 8 ogni 20 cm; Realizzazione di portale in ferro con travi
HEA140 poste in opera sui due fronti della muratura verticalmente e ' collegate tra lo con barre filettate passanti del diametro
di mm 20 ogni 50 cm, ed ancorate a terra sul cordolo in calcestruzzo, precedentemente realizzato, con piastre in ferro 20x25
fissate al cordolo con 4 barre filettate del diametro di mm 20 iniettate con resina, le travi verticali saranno sormontate da una
piattabanda realizzata con travi HEA 140 poste in opera sui due fronti della muratura per una lunghezza di ml 2,00 con un
appoggio sui due lati della muratura di almeno 30 cm, collegate tra loro con barre filettate del diametro di mm 20 ogni 50 cm,
la piattabanda sara collegata alla struttura verticale con apposite saldature e piastrame vario; 5) Trattamento della struttura in
ferro con minio di Piombo; 6) Collegamento del portale in ferro alla muratura perimetrale realizzato con mattoni e malta
Tixotropica tipo (MAPEI Mapegrout),; Intervento finale di consolidamento mediante la posa in opera sulle due facce di tutta
la parete (compreso il tratto di muratura nuova realizzato per la chiusura del vano) di rete tipo (MAPEI Mapegrid B 250)
ancorata alla muratura con perni ad espansione in PVC e con successivo strati di spessore di almeno 3 cm di cemento tipo
EMACO S 55); Intervento finale con intonaco a calce del tipo tradizionale. Nel prezzo sono compresi il trasporto a sito di
carico del materiale di risulta, il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto a discarica e gli oneri di discarica. Sono ancora
compresi tutti gli oneri e magisteri necessari, anche se non menzionati, atti a far si che il lavori sia compiuto a perfetta regola
d'arte;

euro (tredicimilacinquecento/00)

Intervento di risanamento delle putrelle in ferro costituenti la struttura portante del solaio al piano terra (circa 18ml).
Realizzato mediante rimozione dalle putrelle dai residui di intonaco presente avendo cura di portare a nudo anche lo spessore
laterale dell'ala della putrella sui due lati, spazzolatura a mano delle travi in ferro effettuata con idonee spazzole in acciaio o se
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21,56

126,72

114,60

91,13

17200,00

13°500,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 8
ANO028

Nr. 9
ARRO!_bis

Nr. 10
ARRO2_bis

Nr. 11
ARRO4_bis_A

Nr. 12
ARRO4 bis B

Nr. 13

necessario con ausilio di sabbiatrice a secco, il tutto fino ad ottenere le putrelle completamente prive di ossidi, bolle e altre
scorie. Pulizia della putrella dai residui ferrosi o polverosi mediante I'uso di pennelli avendo cura di eliminare tali residui
anche dagli interstizi laterali di attacco con la muratura e di attacco con i tavelloni o voltine, lavaggio con acqua a bassa
pressione delle travi e muratura perimetrali al fine della completa eliminazioni di polveri. Trattamento finale delle travi in
ferro con prodotto convertitore di ruggine dato a due mani (tipo MAPEI MAPEFER). Nel prezzo di intendono compresi gli
anditi di servizio per il raggiungimento della quota idonea a permettere le lavorazioni, il trasporto al sito di carico del
materiale di risulta, il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto a pubblica discarica, eventuali analisi del materiale. Compreso
ancora quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (ottocento/00)

Fornitura in opera di rete per massctto in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain, impregnate con resine antialcaline SBR,
interasse 40 x 40 mm (SGR120).Compreso tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.
euro (dieci/68)

Fornitura e posa in opera di divano a 2 posti bicolore con braccioli Klint della Kastel da cm 158x76x42hsx74ht con struttura
del sedile in pannello multistrato di faggio. Struttura dello schicnale

realizzata in poliuretano rigido densita 300 kg/m3. Imbottitura in poliurctano ignifugo densita 40 kg/m3, con parte superiore
in memory foam. Sedile con struttura intema realizzata con pannelli in multistrato di faggio e Imbottitura in poliuretano
ignifugo densitd 40 kg/m® + parte superiorc in poliurctano memory. Base con telaio a 4 gambe in tubolare di acciaio
verniciato, @ 20 mm, nei colori bianco, grigio, arancio, lava, nero. Rivestimento della seduta ignifuga classe 1 con tessuti:
Categoria A Planet colore tipo A36F per lo schicnale e tipo A34 per la seduta a scelta della D.L.. Compreso tutto quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (duemilacentosettantanove/14)

Fornitura e posa in opera di seduta per ufficio operativo con schienale basso tipo Kubix della Kastel, B 61 cm, P 55 cm, Hs
42<54 cm, Ht 88<100 cm. Finitura plastica nera. Schicnale con struttura in nylon rinforzato, imbottitura ignifuga in
poliuretano espanso indeformabile, regolabile in altezza mediante sistema , cremagliera, con corsa 65 mm e posizioni di
ricerca, in tutte le versioni. carter di copertura per retroschienale e sotto-sedile in materiale plastico di colore nero; le contro
scocche sono in abbinamento ai braccioli in nylon. Sedile in nylon rinforzato. Braccioli 2D (regolabili e allingabili) regolabili
in altezza c/sistema Step by Step per 100 mm in nylon colore nero (in accompagnamento al colore delle scocche). Finitura
plastica nera. Meccanismo SYNCRONY/S (corpo in acciaio con comando mono-leva) che comprese bottone per blocco e
sblocco oscillazione sincronizzata, leva per alzo seduta, bloccaggio in 5 posizioni con ricerca automatica, sicurezza anti-
ritorno dello schienale, regolatore intensitd di carico dell’oscillazione sincomnizzata. Regolazione in altezza del sedile
mediante pompa a gas. Base a 5 razze in nylon nero rinforzato @ 660 mm. Ruote piroettanti in gomma autofrenanti @ 65 mm
di serie. Rivestimento della seduta ignifuga con omologazione ministeriale in Classe 1IM con tessuti: Categoria A Planet
colore tipo A36 F per lo schienale e per la seduta a scelta della D.L.. Compreso tutto quanto altro occorra perdare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentonovanta/44)

Fornitura e posa in opera di tavolo meeting tipo Pop Easy Square della Frezza da cm 160x125x74h con vasca cablaggio
centrale (rettangolare centrale su misura richiesta). Piano in truciolare (densitad 720 kg/m3, emissione di formaldeide classe
El, reazione al fuoco “D-s2, d0” / “Classe 2”) di spessore 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in
ABS (spessore 2 mm, con spigoli raggiati). Il piano & dotato di inserti filettati per I’aggancio alla struttura e per gli schermi. Il
piano viene fissato con viti alle staffe e ai supporti laterali delle gambe. Sia le staffe che i supporti laterali creano uno spazio
tra gamba e piano di 5 mm. L’altezza standard del piano di lavoro da terra & di 740 mm. Ogni piano di lavoro ¢ supportato da
2 travi longitudinali (1 per i piani con profondita 420 mm), realizzati da tubi in acciaio a sezione quadrata (45 x 45 mm) di
spessore 1,5 mm con spigoli raggiati, fissati alle staffe delle gambe. Le travi sono dotate di feritoie per I’aggancio di gonne,
vasconi e allunghi. Vassoio Realizzato in lamiera in acciaio spessore 1 mm verniciata a polveri epossidiche e fissato sotto il
piano tramite viti da legno. La gamba metallica a ponte, realizzata con un unico tubo in acciaio a sezione quadrata (45 mm x
45 mm), & proposta nelle finiture colore bianco, alluminio e nero. Le staffe e i supporti creano uno spazio tra gamba e
superficie di lavoro di 5 mm, dando la sensazione visiva che il piano sia sospeso. E dotata di fori sul lato inferiore utilizzabili
per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette - non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del
cavo per la messa a terra con vite e bullone). Colori a scelta della DL.Compreso tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (novecentosessantadue/48)

Fornitura e posa in opera di tavolo meeting tipo Pop Easy Square della Frezza da cm 160x80x74h con vasca cablaggio
centrale (rettangolare centrale su misura richiesta).Piano in truciolare (densita 720 kg/m3, emissione di formaldeide classe
El, reazione al fuoco “D-s2, d0” / “Classe 2”) di spessore 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in
ABS (spessore 2 mm, con spigoli raggiati). Il piano & dotato di inserti filettati per ’aggancio alla struttura e per gli schermi. Il
piano viene fissato con viti alle staffe e ai supporti laterali delle gambe. Sia le staffe che i supporti laterali creano uno spazio
tra gamba e piano di 5 mm. L’altezza standard del piano di lavoro da terra € di 740 mm. Ogni piano di lavoro € supportato da
2 travi longitudinali (1 per i piani con profonditd 420 mm), realizzati da tubi in acciaio a sezione quadrata (45 x 45 mm) di
spessore 1,5 mm con spigoli raggiati, fissati alle staffe delle gambe. Le travi sono dotate di feritoie per I’aggancio di gonne,
vasconi e allunghi. Vassoio Realizzato in lamiera in acciaio spessore 1 mm verniciata a polveri epossidiche e fissato sotto il
piano tramite viti da legno. La gamba metallica a ponte, realizzata con un unico tubo in acciaio a sezione quadrata (45 mm x
45 mm), & proposta nelle finiture colore bianco, alluminio e nero. Le staffe e i supporti creano uno spazio tra gamba e
superficie di lavoro di 5 mm, dando la sensazione visiva che il piano sia sospeso. E dotata di fori sul lato inferiore utilizzabili
per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette - non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del
cavo per la messa a terra con vite e bullone). Colori a scelta della DL.Compreso tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (seicentootto/05)

Fornitura e posa in opera di tavolo tipo Dolm della Gallotti & Radice cm 240X100X74 con piano in cristallo extralight 15

a corpo

mq

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

800,00

10,68

2°179,14

490,44

962,48

608,05
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ARRO7_bis mm, retroverniciato solo nella parte centrale nei colori del campionario nella versione opaco o brillante a scelta della DL.
Piano con bisello alternato a 45°. Basi in legno rivestito in cristallo 6 mm temperato retroverniciato brillante o opaco. Con
fori passacavi.Compreso tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (tremilanovecentonovanta/73) cadauno 37990,73
Nr. 14 Fomitura e posa in opera di ascensore a doppia porta contrapposta a 3 fermate, 8 persone, portata 630 kg con le seguenti
ASCO02 caratteristiche. Dati:

Tipologia di impianto: Ascensore per persone

Soluzione : tipo KONE MonoSpace 500
Posizione del macchinario: Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina.
I carichie
le vibrazioni "scaricano” in fossa ¢ non hanno alcun impatto
sulle pareti del vano corsa.

-Portata (kg/pers) :630 / 8

-Velocita (m/s) : 1

-Corsa (m) : 10

-Fermate/Servizi : 3

-Lato A 2

-Lato C:1

-Manovra : Manovra universale

-L'impianto ¢ conforme alla Direttiva 2014/33/UE e:

- Norma EN 81-20 ¢ norma EN 81-50

- Norma EN 81-28

- Norme di compatibilita elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 ¢ UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/
UE); - EN 81-21: norma di riferimento per fossa e/o testata ridotta (in
caso l'ascensorc deve esscre soggetto ad accordo preventivo come prescritto dal DPR 30 aprile 1999 n. 162, cosi come
modificato dal DPR 19 gennaio 2015 n. 8);

- Legge 13/89 e relativo decreto di attuazionc DM 236/89 per il superamento e I'eliminazione delle barriere architettoniche,
per quanto applicabile.

-Vano:
-Dimensioni del vano :1680 x 2020 mm
-Fossa (mm) : 1100
-Testata (mm) : 3400
-Al netto dei ganci. La testata dipende dalle dimensioni di vano; per
dimensioni vano diverse da quelle riportate sopra, il valore della
testata potrebbe essere diverso. La dimensione minima della testata dipende anche dalla tipologia di cielino prescelto.
-Materiale del vano : Mattone pieno
-Alimentazione € componenti meccanici
-Azionamento : La macchina di trazione tipo EcoDisc, sistema che si basa su un motore sincrono assiale a magneti
permanenti con
azionamento a frequenza variabile (V3F) e tecnologia gearless
azionamento a frequenza variabile (V3F) e tecnologia gearless
-Potenza nominale del motore (kW): 5.1
-Corrente nominale (A): 12
-Corrente di avviamento (A): 17
-Alimentazione del motore V/Hz: 3 x 400 / 50
-Alimentazione dell'illuminazione di cabina V/Hz: 230 / 50
-Tipologia pani del contrappeso: Pani in ferro € cemento
-Guide e staffe guide di cabina: Fissaggio staffe guida con tasselli a espansione. Il tipo di fissaggi previsto € stato selezionato
sulla
base del "Materiale del vano" riportato in offerta.
-In caso di materiale diverso il tipo di fissaggi dovra essere modificato con relativa variante di prezzo.
-Funi: Le funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le caratteristiche
dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, sono tali da
garantirne una lunghissima durata nel tempo, decisamente superiore agli standard di mercato.
-Opzioni per testata ridotta Inclusi dispositivi per testata ridotta;
- Dispositivi di sicurezza per testata e/o fossa ribassata (rispondenti alla normativa EN81-21). La messa in servizio
dell'ascensore ¢
subordinato ad accordo preventivo secondo il DPR 30 aprile 1999 n.

162, cosi come modificato dal DPR 19 gennaio 2015 n. 8;
-Cabina e porte;
-Dimensioni della cabina (Ixpxh) (mm): 1100 x 1400 x 2100;
-Dimensioni delle porte (Ixh) (mmy): 900 x 2000;
-Fissaggio delle porte di piano: Fissaggio ai piani con tasselli a espansione;
-Tipologia soglia della porta di cabina: Soglia con copertura;
-Tipologia soglia della porta di piano: Soglia con copertura, nel vano per spessore pavimento 0..120mm;
-Pannello di accesso per la manutenzione: Posizionato sulla parete frontale del vano al quarto livello partendo da quello pit
basso.
-DMAP - integrato nella porta di piano in acciaio satinato F - Asturia.
-Ingressi:
-Al piano
-Tipologia porte: KES202
-Due pannelli apertura centrale: Finitura porta di cabina In acciaio antigraffio TS1 - Lino Fiandre;

-Materiale della soglia: Profilo in acciaio inox con copertura in alluminio:
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-Portale: Con portale standard
-Finitura porta di piano: TSI - Lino Fiandre
-Materiale della soglia: Profilo in acciaio inox con copertura in
alluminio;
-Interni cabina: Tutte le pareti:
-Orientamento pannelli: Pannellatura verticale
-Pareti di cabina: Acciaio antigraffio TS1 - Lino fiandre
-Parete frontale: Acciaio antigraffio TSI - Lino fiandre
-Cielino
-Tipologia ¢ finitura: CL96 con barre a LED Asturia F
-Pavimento: Finitura e colore: Grigio Screziato RC31
-Accessori
-Specchio: a larghezza parziale e altezza totale posizionato su parete di fondo;
-Corrimano: Posizionato su parete di fondo, HR64 - Tubolarc con
terminali arrotondati in Acciaio satinato F - Asturia;
-Zoccolino: Acciaio satinato F - Asturia;
-Interfacce utente;
-Bottoniera di cabina;
-Bottonicra di cabina: Singola bottonicra in cabina;
-Tipologia bottonicra di cabina : Modello KSC276 con display LCD, Bottonicra a tutta altezza, Installata a filo con la parcte
di cabina
in Acciaio satinato F - Asturia, Pulsanti quadrati, Bianco con indicazione in rilievo per non vedenti
-Opzioni aggiuntive della bottoniera di cabina: Pulsante di chiusura porta;
-Pulsante di apertura porta e pulsante di allarme;
-Pulsantiere e segnalazioni di piano;
-Pulsanticra di piano: KSL280/KSL284, Montaggio sul portale, Placca
in acciaio satinato F - Asturia, Retro-illuminazione pulsanti color
bianco;
-Indicatori : tipologia di indicatori Display al piano principale e frecce agli altri piani, KSI286/KSH280 in acciaio satinato F
- Asturia
-Display del tipo LCD, Segnalazioni di piano montate sul portale
-Soluzioni per migliorare il flusso delle persone;
-Segnale di ascensore occupato al piano IUL - Indicazione luminosa al piano di ascensore occupato;
-Soluzioni per l'accessibilita e il benessere;
-Dispositivo di sicurezza della porta di cabina;
-La cortina di luce ¢ fissata sulla soglia;
-Suoneria allarme ABE M - Sirena di allarme posizionata al piano principale;
-Dispositivo di arresto di emergenza in fossa;
-EMH O - Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore
-Segnalazione sonora per portatori di handicap;
-HAN IT H - Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di allarme ricevuto Citofono d'emergenza ISEM -
Interfono di emergenza, collegamento tra cabina e quadro;
-Dispositivo di blocco delle porte di cabina;
-LOA MO - Blocco meccanico della porta di cabina con dispositivo di emergenza
-Soluzioni per la sicurezza delle persone;
-Classificazione al fuoco delle porte di piano: Classificazione a fuoco
ENB81-58 EI 120;
-Livellamento accurato al piano ACL B - Livellamento accurato al
-piano;
-Luce di emergenza in cabina CEL S - Luce di emergenza in cabina;
-Dispositivo di ritorno automatico al piano con apertura automatica delle porte EBD AB - Ritorno automatico al piano piu vicino
in caso
di mancanza di corrente elettrica;
-Posizionamento del dispositivo di ritorno automatico al piano con apertura automatica delle Porte;
-Dispositivo EBD di riporto al piano installato all’ultimo piano all’esterno del vano, in apposito armadio di contenimento a cura
cliente.
-Manovra in caso di incendio
-FID BO - Riporto al piano prestabilito in caso di incendio, azionato tramite rilevatore a cura cliente;
-stazionamento a porte aperte llluminazione del vano corsa
-SHL CS - Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa;
-Segnalazione di acqua in fossa;
-WSC O - Predisposizione per collegamento ad un sensore di acqua in fossa a cura cliente;
-Sistema di allarme tipo KONE KRMS™ '
-KRM - Dispositivo di comunicazione bidirezionale GSM 4G
-Soluzioni di efficienza energetica
-Operativita dell'illuminazione di cabina
-OCL A - Spegnimento automatico dell'illuminazione di cabina quando in stand-by;
-Resistori di frenatura BMV R - Sistema di frenatura di serie con
resistori
-Modalita standby SBM F - Modalita STAND BY
-Opzioni incluse
-Esame finale e documentazione per il proprietario, come previsto
-dalla Direttiva europea 2014/33/UE
-Verifica e misurazione del comfort di marcia

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE




pag. 6

Num.Ord. ; ; ; um.ta PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

- Verifiche documentali e gestione dell'organismo notificato, al fine di conseguire il certificato di accordo preventivo per

I'installazione di un ascensore con fossa e/o testata ridotta;

-Dichiarazione di conformita UE con firma digitale;

-Interruttore differenziale di tipo B da 300mA;

-Movimentazione orizzontale dei materiali dal luogo di deposito al vano di corsa dell'ascensore;

-Scarico dei materiali in cantiere;

-Sezionatore all'interno del vano di corsa;

-Smaltimento materiali di risulta in discarica come da Normativa Vigentc;

-Trasporto dei materiali con camion piccolo con gru;

euro (quarantacinquemilaquattrocentoottanta/00) cadauno 457480,00
Nr. 15 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per
E.01.040.030.b strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni ¢ pozzetti eseguito a mano

euro (cinquantasei/73) mc 56,73
Nr. 16 Massetto alleggerito per intemni e per esterni, a grana fine con finitura liscia idonco come massetto di pendenza per successivi
E.07.010.090.a.CAM |manti impermeabili costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorcpellente, leganti ¢ additivi, densita in opera 600

kg/m?® circa, resistenza media a compressione pari a 5 N/mm? ben battuto ¢ spianato pedonabile dopo 24 ore dalla posa,

spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idonco

a ricevere il successivo strato

euro (seicentotre/48) mc 603,48
Nr. 17 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in
E.08.080.010.e.CAM |calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/me, escguita con collante cementizio a ritenzione

d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmgq. Compresi ¢ compensati nel prezzo

la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 ¢cm - REI

180

euro (cinquantaquattro/28) mq 54,28
Nr. 18 Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa
E.11.030.020.b la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre ondulate o grecate minimo 7/10 mm

euro (ventitre/24) mq 23,24
Nr. 19 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana
E.12.050.035.b fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con

malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa,

rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con

rete in fibra di vetro resistente agli alcali

euro (trenta/71) mq 30,71
Nr. 20 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di
E.12.060.040.b resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde

euro (tre/21) mq 321
Nr. 21 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari,
E.19.010.070.a.CAM |ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della

ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le

opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.

euro (dieci/24) kg 10,24
Nr. 22 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante
E.22.010.010.a costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali

vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di

fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

euro (ventinove/11) mq 29,11
Nr. 23 idem c.s. ...di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
E.22.010.010.c euro (nove/04) mq 9,04
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di sistema di tubazioni per gas refrigerante R410 tipo WICU Clim o similare per il collegamento
NP-CDZ09_bis unitd esterne-unitd interne come da grafici progettuali e fino al diametro di 28,6 mm. Le tubazioni hanno una idonea

coibentazione ed ulteriore protezione/coibentazione per i tratti di montante e tubazione interrata, sotto traccia a parete e/o

pavimento ed all’esterno al fine di evitare danni e perdite di energia. Specifiche tecniche del tubo:Prodotto secondo la Norma

Europea EN 12735-1 Rugosita assoluta: e = 0,0015 mm Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,0168 millimetri /m ° C

Conducibilitad termica: ? = 364 W / m ° C (a 20 ° C) Completamente impermeabile ai gas Resistente ai raggi UV

Caratteristiche del rivestimento: Polietilene espanso a celle chiuse Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del

vapore acqueo: "p" = 14.000 Densitd media del rivestimento: 33 kg/m3 Privo di residui ammoniacali Classe 1 non

infiammabile Le tubazioni saranno posizionate su idonea passerella ubicata in cassonetto.Completo di ogni onere ed

accessorio

euro (seimilacinquantacinque/70) a corpo 6°055,70
Nr. 25 Esecuzione di opere edili connesse all'esecuzione degli impianti meccanici quali: apertura e chiusura di tracce in muratura,
NP-CDZ14_bis realizzazione di fori di attraversamento pareti, solai, € quanto altro afferente gli impianti sopraelencati. Compreso idoneo

basamento per 1’unita esterna per la ripartizione dei carichi, ripristini, opere provvisionali, trasporto a rifiuto del materiale di
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Nr. 26
NP-IE35_bis

Nr. 27
NP004_bis

Nr. 28
NP01-AN020

Nr. 29
np_031

Nr. 30
np_032

Nr. 31
np_033

Nr. 32
np 034

Nr. 33

np_035

Nr. 34

np_036

Nr. 35
np_037

risulta ed ogni onere.
euro (quattromilatrecentocinquantadue/95)

Esecuzione di opere edili connesse all'esecuzione degli impianti elettrici quali: apertura e chiusura di tracce in muratura,
realizzazione di fori di attraversamento pareti, solai, e quanto altro afferente gli impianti sopraelencati. Compreso opere
provvisionali, trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere.

euro (cinquemilaseicentotredici/54)

Assistenza muraria per apertura e chiusura di tracce in muratura per il passaggio delle tubazioni e dei cavi di alimentazione
per impianto elettrico, idrico, condizionamento.
euro (novemilaottocentocinquantasei/65)

Fomitura ¢ posa in opecra di portefinestre per esterni, modello tipo Finnova 68M o similari) realizzate mediante profili in
legno lamellare di CASTAGNO laccato RAL 1013 conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla sccondo
normative previste. Sezione Telaio spessore mm 72 x 68, anta 69x80 con fermavetro stile Barocco. TRAVERSINI
ORIZZONTALI (ove previsti) in stile Barocco. TRAVERSO INTERMEDIO (ove previsto in stile Barocco, TRAVERSO
INFERIORE con gocciolatoio in alluminio rivestito in legno. Cornici interne 60mm x 13mm stile barocco, Esterne 33mm x
10mm realizzate in legno massello;

GUARNIZIONE di tenuta in Elaprene di cui due montate sul telaio ¢ una sull’anta, FERRAMENTA per la movimentazione
ed apertura Aerteh (AGB) componenti antieffrazione; Vetro Camera da 28mm realizzato con lastre di vetro 3,3/0.38/15 warm
edge 3.3(0.38) BE (Ug 1.10). Verniciatura all'acqua autoestinguente con quattro mani trattamento autoestinguente. Classi di
certificazioni: Aria classe 4;Acqua classe E900, Vento classe 5, infissi 1.4; Ug vetro 1.1; Uw infisso 1.3; SCURETTO in
legno di castagno costituito da intelaiatura perimetrale in legno massello di castagno avente 3sezione pari a mm 70x25,
specchiatura bugnata in legno con doppio compensato, completi di cerniera e nottolino di chiusura in ottone, installate sulla
faccia interna dell’infisso, laccato RAL 1013; POMO di apertura e chiusura in ottone. Escluso ponteggi interni ed esterni
necessari per il montaggio. vedi ABACO DEGLI INFISSI(TAV. 1Al ¢ TAV.IA2). 0.d.S. del 22/03/2022

euro (millecentotrentadue/81)

Portoncino interno dim. 1020x2200 ad un'anta battente di spessore 6 cm con telaio e coprifili in legno massello di Toulipie,
pannelli in listellare da 2 cm, serratura a mandata centrale superiore ¢ inferiore, cemicre standard AGB 3D regolabili cromo
satinato/ottonato, maniglia standard cromo satinato/ottonato e riscontro elettrico mod ISEO (vedi allegato 1). Finitura
verniciatura a pennello colore RAL 9001 come campione consegnato. Compreso tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (tremilatrecento/00)

Porte interne dim. 880x2140 ad un'anta di spessore 4 cm con telaio e coprifili in legno massello di Toulipi¢ con pannelli in
listellare da 2 cm con serratura a mandata cemiere AGB 3D regolabili cromo satinato/ottonato, maniglia standard cromo
satinato/ ottonato ( vedi allegato 1 ). Finitura vemniciatura a pennello colore RAL 9001 come campione consegnato.
Compreso tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (duemilaseicento/00)

Porte in legno tamburate di Toulipié dim 880x2140 ad un'anta battente di spessore 4 cm completa di telaio e coprifili,
serratura a mandata, cerniere anuba ( vedi allegato 2 ) e maniglia standard. Finitura laccato a mano Ral 9001. Compreso tutto
quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (mille/00)

Porte in legno tamburate di Toulipié dim 880x2140 ad un'anta battente di spessore 4 cm, complete di telaio e coprifili,
maniglione antipanico e cerniere anuba ( vedi allegato 2 ) e maniglia standard. Finitura laccato a mano Ral 9001. Compreso
tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (milleduecentocinquanta/00)

Portone ingresso blindato artigianale dim. 1500x2500 a due ante battenti simmetriche, anta in lamiera zincata 15/10 con
omega cerniere a perno fisso con cuscinetto ,serratura di protezione con cilindro europeo CISA e riscontro elettrico ( vedi
alegato 3 ), completa di pomo esterno maniglia interna ed eventuale spioncino. - Pannelli esterni portoncino in legno massello
di Rovere dim 750x2500 di spessore 4 cm bugnato ( vedi allegato 1 ). Finitura impregnato noce scuro. - Pannelli interni
portoncino in multistrato da 18 mm lisci. Finitura laccato a mano Ral 9001. Compreso tutto quanto altro occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (seimilacento/00)

Fornitura in opera di porta dim.90*210cm "filomuro" vemniciabile tipo Ermetika xreverx o silmilare, completa di Serratura
magnetica standard, 2 cemiere regolabili su 3 assi, maniglia standard. Compreso tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (settecento/36)

Formnitura e posa in opera di Vaso filomuro sospeso in ceramica, finitura: bianco lucido, larghezza: 36,5 cm, lunghezza: 54
cm, altezza consigliata: 40 cm, forma: tonda ovetto compatta scarico: avvolgente, tipo di bordo: rimless

installazione: a muro con Kit fissaggio incluso, completo di coprivaso bianco opaco slim a chiusura rallentata tipo coprivaso
softclose e staffa per sanitari sospesi e cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densita, galleggiante silenzioso, tubo di
risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella
con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali
e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Vaso

a corpo

a corpo

a corpo

m2

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

435295

5613,54

9'856,65

1'132,81

37300,00

2'600,00

1'000,00

1°250,00

6°100,00

700,36
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Nr. 36
np_038

Nr. 37
np_039

Nr. 38
np_040

Nr. 39
np_041

Nr. 40
NP_042

Nr. 41
NP_043

Nr. 42
NP_045

Nr. 43
np_AN030

Nr. 44
NP_IE36

filomuro sospeso in ceramica tipo Sento della Vitra (o similare)
euro (cinquecentocinquanta/00)

Fomitura e posa in opera di Lavabo rettangolare sospeso in ceramica finitura: bianco lucido fornito e posto in opera, completo
di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo,
fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di con-sumo necessari per la posa in opera del lavabo, I'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione
di idonea pulizia a posa ulti-mata, il sollevamento o 'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corri-spettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Lavabo sospeso tipo Nuo della Vitra (o similare) in ceramica completo di miscelatore lavabo
monocomando tipo cod. MZC100S della Argo con scarico clic clac cromo (o similare)

euro (seicento/00)

Arredo completo per bagno per persone disabili idonco per ambiente di misura min 180x180 cm, conforme alle norme
tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC sospeso open easyclean in ceramica bianco da 75 cm senza brida
tipo cod. D0182C/01 della Go Man (o similare), completo di Coprivaso chiuso in mdf tipo cod. DO246/01 della Go Man con
comando pneumatico (o similare), miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino, Staffa per vaso sospeso
lavabo meccanica tipo cod. DO134/01 della Go Man (o similare); corredato di cassetta di risciacquo da 10 1 a comando
pneumatico a leva facilitato; Lavabo open sospeso in ceramica bianco tipo cod. DO280/01 della Go Man (o similre)
completo di staffa per vaso sospeso lavabo meccanica tipo cod. DO134/01 della Go Man (o similare), piletta in ottone
cromato scarico libero tipo cod. D0381/99 della Go Man (o similare), monocomando lavabo con leva clinica cromo tipo cod.
DOK14/99 della Go Man (o similarc); specchio basculante con vetro temperato antifortu-nistico corredato di staffa di
fissaggio su telaio tipo specchio inclinabile 60X65H cornice abs cromato tipo cod. D0042/99 della Go Man (o similare);
corrimano orizzontale ¢ verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di
ancoraggio; maniglione ribaltabile con portarotolo con frizione per bloccaggio verticale tipo cod. ZB06/01 della Go Man (o
similare). Incluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli im-pianti idrici e elettrici, le porte ¢ finestre, ma
completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature e ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili.

euro (tremilaquarantasei/99)

Fomitura in opera di portarotolo aperto squadrato tipo mod.Kent cod.5524 della GEDY (o similare). Compreso tutto quanto
altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (cinquantaotto/76)

Fomnitura in opera di specchio dim. 150cmx90cm. Compreso tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
euro (centosettanta/17)

Pulizia completa di sottotetto con rimozione dei materiali presenti (ESCLUSO PERICOLOSI).

Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta e gli oneri a discarica. Compreso tutto quanto
altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (milleottocentoottantatre/48)

Pulizia di pluviali compreso gli imbocchi mediante rimozione con appropriati attrezzi dei sedimenti accumulati : amorfi,
vegetali e animali,sono compresi gli oneri di smaltimenti dei materiali di rifiuto (ESCLUSO PERICOLOSI) negli appositi
luoghi di conferimento e ogni materiale di consumo, quali sacchetti, disinfettante, ecc. Compreso tutto quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoquarantanove/31)

Sistemazione degli abachini esistenti mediante smontaggio, pulizia degi stessi dai residui di colla 0 malta, sistemazione del
piano di posa e reincollaggio degli stessi con colla(Tipo H 40). Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
euro (duecentoottantadue/93)

Fornitura e posa di un sistema decorativo cementizio polimero modificato elastico ed impermeabile (rivestimento resinifero
ciclo all'acqua),

pigmentabile applicato in n°® 3 mani; Costituito da: una prima mano di regolarizzazione del sottofondo con Solido Base, una
seconda mano di finitura con Solido Decor, una terza mano di finitura protettiva con Solido PU/A - Ciclo : applicazione di
primer epossidico all'acqua, applicazione di 3-4 mani di resina monoc. all'acqua, aooicazione di 2 mani di resina
ppoliuretanica protettiva trasparente opaca. Compreso tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

euro (centosettanta/01)

Realizzazione di punto badge mediante Controllo Accessi completo di fornitura e posa in opera e alimentazione di terminale

di Controllo Accessi con Tastiera e Card, per-Badge Mifare tipo art DS-K1T802M della Hikvision o similare (-Specifiche}.

tecniche - Lettore di base per il controllo degli accessi - Tipo di autenticazione: - carta elettronica d'accesso, Password -
Indicatori: LED status carta elettronica d'accesso, tastiera integrata- Keypad number of keys: 13 - funzione di frequenza -
Protocolli supportati: Mifare - Capacita schede: 3000 schede - Processore integrato- Colore del prodotto: Argento Display
incorporato - Connettivita - Protocolli di rete supportati: TCP/IP - Gestione energetica - Corrente CC (max) 0,17 A -
Condizioni ambientali - Intervallo temperatura di funzionamento: -20 - 65 'C - Range di umidita di funzionamento: 10 - 90%
Larghezza:94,5 mm, - Profondita 24 mm - Altezza del prodotto 126,5 mm - Montaggio a parete con passacavo e completo di
collegamento all'alimentatore); compreso card/tessera contactles.s mifare tipo Cod. HIKDSICS50 della HIKVISION o
similare . Sono compresi nel prezzo gli attraversamenti delle pareti, l'apertura e successiva chiusura del controsoffitto in
cartongesso esistente, la realizzazione di tracce ed il successivo ripristino, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

a corpo

a corpo

mq

550,00

600,00

3°046,99

58,76

170,17

1'883,48

349,31

282,93

170,01
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Nr. 45
NP_IE37

Nr. 46
NP_IE38

Nr. 47
NP_IE39

Nr. 48
NP_IE40

Nr. 49
NP_IE41

Nr. 50
P.03.010.010.a

Nr. 51
R.02.080.010.d.CAM

Nr. 52
R.03.030.020.b

Nr. 53
R.03.030.020.e

Nr. 54
R.03.030.044.a

altro occorra per la realizzazione dell'intervento a regola d'arte.
euro (cinquecentodue/30)

Fomitura e posa in opera di punto interruttore comando luce manuale ad integrazione dell' impianto previsto in progetto con
interfaccia di interazione con il sistema elettrico domotica realizzato mediante elementi tipo lguzzini quali interfaccia tipo
Master Evo KNX cod.MI02 Iguzzini o similare, (Interfaccia tasti, 2 canali) e tipo Quick DALI Relé DALI cod. PAS0 Iguzzini
o similare, (4x10 A Tensione di ingresso: 220-240 Vac - Frequenza nominale: 50/60 Hz - Carico max: resistivo 1 O A
incandcscente 8 A induttivo SA Temperatura ambiente Ta: 040" C - Classe I - IP30), compreso di cassette, cavi, frutti ¢
placchette, Sono compresi nel prezzo gli attraversamenti delle pareti, l'apertura e successiva chiusura del controsoffitto in
cartongesso esistente, la realizzazione di tracce ed il successivo ripristino, il trasporto a rifiuto ¢ a discarica del materiale di
risulta.

euro (seicentoquarantasette/79)

Fornitura in opera di interruttore a raggi infrarossi passivi tipo bTicino L/N/NT4431 N, che consenta I'accensione di
apparecchiature in modo automatico al passaggio di persone, con copertura volumetrica su tre livelli A,B,C orientati a +2, -6
¢ -30 gradi rispetto all'asse di installazionc ¢ con estensione a 4 metri dal luogo di installazione - caratteristiche tecniche
Tensione 230Vac, Potenza (VA) 200VA, Moduli 1, Serie IT Livinglight. Nel prezzo sono (VA) 200VA, Moduli 1, Serie IT
Livinglight. Nel prezzo sono compresi gli compresi gli attraversamenti delle pareti, l'apertura ¢ successiva chiusura del
controsoffitto in cartongesso esistente, la realizzazione di tracce ed il successivo ripristino nonché quanto altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (trecentosette/96)

Realizzazione di sola predisposizione per "Access point" mediante posa in opera di tubi corrugati e cavi, previa realizzazione
opere muraric quali tracce e successivo ripristino, resta esclusa la fomitura dell'Acces Point. Sono compresi gli
attraversamenti delle pareti, 'apertura e successiva chiusura del controsoffitto in cartongesso esistente, la realizzazione di
tracce ed il successivo ripristino nonché il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Compreso ancora quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentocinquantatre/33)

Realizzazione di punto Monitor/Proicttore a parcte completo di. frutti ¢ placchette. Sono compresi ncl prezzo gli
attraversamenti delle pareti, l'apertura e successiva chiusura del controsoffitto in cartongesso esistente, la realizzazione di
tracce ed il successivo ripristino, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Compreso ancora quanto altro occorra per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'art

euro (seicentosettantadue/98)

Esecuzione di punti di utilizzo per impianto antintrusione realizzati sotto intonaco ed a pavimento o entro getti o sotto
cartongesso, con tubo plastico rigido o flessibile del tipo pesante del diametro minimo di 20 mm o entro canali ad uso
battiscopa o entro tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con coperchio, nonché fornitura e posa
in opera di: centrale di comando e controllo; -alimentatore 230V-15VA su guida DIN; gruppo di scaricatori di tensione
modulari; -quadro contenimento apparecchiature; - n. 10 rivelatori di presenza doppia tecnologia; -n. 1 sirena interna; -n. 1
sirena esterna; -n.1 punto inserimento allarme_; programmazione ed avvio impianto antifurto tipo Risco composto da scheda
lightsys tipo (mod. RSK RP432MPOQO) o similare, con!. gr. policar. lightsys plus tipo (mod. RSK RP432BP400) o
similare, alim.4,5' per con. R432BP3/4 tipo (mod. RSK RP432PS45N) o similare, batt. 12V-7AH dim. 151x65x101 BA tipo
(mod. FIA BSP12V7F1) o similare, TASTIERA Touch RIS CONTROL tipo (mod. RSK RP432KPTOO) o similare,
MOD.GSM 4G voce+antenna tipo (mod. RSK RP432G4TOE) o similare, Modulo vocale interattivo tipo (mod. RSK
RP432EVOOI) o similare, riv.bus di 15mt banda k g/line tipo (mod. RSK RK515DTBGL) o similare, sirena tipo pro sound
esterna tipo (mod. RSK. RS200WAPQO) o similare, batt.12V-2,0AH DIM.178X35X6 tipo (mod. FIA BSP12V2F1) o
similare, sir.piezo x interno 10808 12V2AH tipo (mod. AM1 PZ2) o similare; nonché tutto il necessario per dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte, comprese le tubazioni, i cavi e i collegamenti tra i vari componenti. Resta compreso nel
prezzo la realizzazione e la chiusura delle tracce a parete, e il ripristino del controsoffitto, il trasporto del materiale di risulta
al sito di carico e lo smaltimento in discarica autorizzata.
euro (seimila/00)

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su
cavalletti di altezza non superiore a 4 m
euro (due/l11)

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a
discarica. Controsoffitti in cartongesso
euro (quattro/96)

Architravi in ferro mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in
opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate non inferiori a @ 14
bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo avente classe di resistenza non
inferiorey a C20/25, successivo rinzaffo con malta bastarda, compresi le opere per puntellature provvisionali, tagli e
demolizioni di strutture esistenti. Per luci fino a 1,40 m spessori da 41 a 60 cm con IPE 160
euro (seicentonovantanove/59) 8

idem c.s. ...fino a 1,60 m spessori da 61 a 80 cm con IPE 160
euro (ottocentonovantaotto/26)

Restauro e revisione di comnice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente
predisposizione del modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con
l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta,

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno
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mq

mq

cad

cad

502,30

647,79

307,96

453,33

672,98

6°000,00

2,11

4,96
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898,26
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Nr. 55
U.02.040.020.a.CAM

Nr. 56

U.04.010.010.b

Nr. 57
U.05.010.030.c

Nr. 58
U.05.060.010.a

inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di maltg
di calce per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco
simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera
superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della comice.

euro (ottantanove/68)

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto
minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformita di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compresi
1 pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm

euro (undici/35)

Rinfianco di tubazioni ¢ pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pictre ¢ radici, di
tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti ¢
eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni ¢ pozzetti eseguito a mano

euro (sessantadue/81)

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pictrarsa o similari, compresi 'accatastamento dei cubetti di recupero
nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal canticre, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo.
Per cubetti allettati su malta con recupero e pulizia del materiale

euro (dieci/36)

Pavimentazione in cubetti di pictra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massctto di fondazione, da pagarsi a parte,
compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10
cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di
cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto ¢ scarico a rifiuto, a
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm

euro (settantasei/25)

ml

mq

mq

89,64

11,35
62,81

10,34

76,29
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